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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

B.35-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 



Zadanie 1. 
Przybli ona d ugo  rozjazdu kolejowego, który oznaczony jest w dokumentacji projektowej symbolem 
S42-300-1:9, wynosi 

A. 16 m 
B. 33 m  
C. 50 m 
D. 66 m 

Zadanie 2. 
Poj cia skrajni i ukresu zwi zane s  z trasami 

A. wodnymi. 
B. lotniczymi. 
C. drogowymi. 
D. kolejowymi. 

Zadanie 3. 
Ile wynosz  dane do wytyczenia metod  angielsk  (od przed u onej ci ciwy) pierwszego punktu 
po redniego na uku ko owym, je eli wiadomo, e k t rodkowy tego odcinka uku (od pocz tku uku 
do punktu pierwszego) ma warto  10g00c00cc, a d ugo  ci ciwy wynosi 20,00 m? 

A. d = 10,00 m;  = 5g00c00cc 
B. d = 20,00 m;  = 5g00c00cc 
C. d = 10,00 m;  = 10g00c00cc 
D. d = 20,00 m;  = 10g00c00cc 

Zadanie 4. 
Skos rozjazdu kolejowego jest warto ci  funkcji 

A. sinus. 
B. cosinus. 
C. tangens. 
D. cotangens. 

Zadanie 5. 
Ile wynosi warto  k ta zwrotu stycznych w uku ko owym, je eli d ugo  stycznej jest równa 
promieniowi? 

A.   45g 
B.   50g 
C.   90g 
D. 100g 
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Zadanie 6. 
Je eli pochylenie niwelety trasy wynosi -1%, a wysoko  punktu o kilometra u 3,8+50 wynosi  
102,00 m, to wysoko  punktu o kilometra u 4,0+50 wynosi 

A. 100,00 m 
B. 101,00 m 
C. 103,00 m 
D. 104,00 m 

Zadanie 7. 
Je eli wspó rz dne pocz tku osi trasy wynosz  X=125,00 i Y=212,00, a wspó rz dne ko ca wynosz  
X=125,00 i Y=1245,00, to wspó rz dne pierwszego punktu hektometrowego maj  warto ci 

A. X=125,00 i Y=112,00 
B. X=125,00 i Y=312,00 
C. X=225,00 i Y=112,00 
D. X=225,00 i Y=212,00 

Zadanie 8. 
Metod  graficzn  nie mo na okre li  danych do tyczenia z 

A. mapy analogowej. 
B. szkiców polowych. 
C. wydruku mapy numerycznej. 
D. odbitki mapy do celów projektowych. 

Zadanie 9. 
Podk adem mapy do celów projektowych mo e by  

A. odbitka z mapy ewidencyjnej. 
B. uczytelnione zdj cie lotnicze. 
C. odbitka z mapy zasadniczej. 
D. zdj cie satelitarne. 

Zadanie 10. 
Geodeta powinien sporz dzi  szkic dokumentacyjny obiektu budowlanego 

A. po jego wytyczeniu. 
B. po jego inwentaryzacji. 
C. przed jego wytyczeniem. 
D. w trakcie jego inwentaryzacji. 
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Zadanie 11. 
Punktów osnowy realizacyjnej nie nale y utrwala  

A. znakiem betonowym. 
B. ko kiem drewnianym. 
C. bolcem stalowym. 
D. farb  w spreju. 

Zadanie 12. 
Zak adanie osnowy realizacyjnej nie jest konieczne, gdy 

A. trzeba wytyczy  osie konstrukcyjne. 
B. nale y zbada  przemieszczenia obiektu. 
C. obiekt mo na wytyczy  bezpo rednio z osnowy poligonowej. 
D. istniej ca osnowa poligonowa mo e ulec zniszczeniu podczas budowy. 

Zadanie 13. 
Którym sprz tem mo na wykona  pomiar poziomej osnowy realizacyjnej w celu geodezyjnej obs ugi 
budowy obiektu przemys owego? 

A. Tachimetrem elektronicznym. 
B. Niwelatorem precyzyjnym. 
C. Skanerem laserowym. 
D. Odbiornikiem GPS. 

Zadanie 14. 
Aby by o mo liwe okre lenie b dów po o enia punktów osnowy realizacyjnej nale y 

A. wykona  obserwacje nadliczbowe. 
B. powtórzy  pomiar w innym terminie. 
C. spisa  dok adno ci instrumentu z instrukcji. 
D. wyznaczy  samemu po o enie punktów nawi zania. 

Zadanie 15. 
Je eli dane o osnowie realizacyjnej maj  by  przekazane do pa stwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego, to do geodezyjnej dokumentacji technicznej nale y do czy  

A. informacje o inwestorze. 
B. raport z wyrównania cis ego. 
C. s owny opis po o enia punktów osnowy. 
D. dziennik z obliczeniem ci gu poligonowego. 
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Zadanie 16. 
Pochyleniem odcinka toru kolejowego jest 

A. ró nica wysoko ci dwóch toków szyn. 
B. k t pochylenia tego odcinka do poziomu. 
C. stosunek d ugo ci tego odcinka do ró nicy wysoko ci jego punktów ko cowych. 
D. stosunek ró nicy wysoko ci mi dzy ko cami tego odcinka do poziomej odleg o ci mi dzy 

nimi. 

Zadanie 17. 
Je eli kierownik budowy zleci  geodecie wytyczenie cian dzia owych w lokalach mieszkalnych po 
wybudowaniu ca ej konstrukcji budynku, to w tej sytuacji geodeta 

A. zak ada now  osnow  realizacyjn  z zewn trznej osnowy pa stwowej. 
B. wykonuje zlecenie, rozmierzaj c ruletk  odleg o ci od cian konstrukcyjnych. 
C. wytycza punkty ze stanowisk wyznaczonych dwupunktowymi ci gami wisz cymi. 
D. wyznacza dodatkowe punkty osnowy realizacyjnej, dowi zuj c j  przez otwory w cianach. 

Zadanie 18. 
Po o enie obrysu budynku na gruncie nale y wytyczy  z dok adno ci  do 

A. milimetra. 
B. centymetra. 
C. decymetra. 
D. metra. 

Zadanie 19. 
Która metoda tyczenia obiektu budowlanego polega na odk adaniu, za pomoc  tachimetru, kierunków  
i odleg o ci? 

A. Wci . 
B. Przed u e . 
C. Biegunowa. 
D. Ortogonalna. 

Zadanie 20. 
Rozstaw torów trasy kolejowej mierzy si  mi dzy  

A. wewn trznymi kraw dziami g ówek szyn. 
B. wewn trznymi kraw dziami stopek szyn. 
C. zewn trznymi kraw dziami g ówek szyn. 
D. zewn trznymi kraw dziami stopek szyn. 
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Zadanie 21. 
Przy budowie tras kolejowych nie stosuje si  podk adów 

A. betonowych. 
B. drewnianych. 
C. kompozytowych. 
D. struno-betonowych. 

Zadanie 22. 
Po wytyczeniu osi konstrukcyjnych na stropie budynku geodeta powinien  

A. zaniwelowa  wytyczone punkty. 
B. narysowa  szkic dokumentacyjny. 
C. dokona  wpisu do dziennika budowy. 
D. pomierzy  czo ówki mi dzy punktami w tych samych osiach. 

Zadanie 23. 
Inwentaryzacj  urz dze  podziemnych nale y wykona  przy u yciu  

A. teodolitu. 
B. niwelatora. 
C. tachimetru optycznego. 
D. tachimetru elektronicznego. 

Zadanie 24. 
Któr  metod  nie mo na zainwentaryzowa  przewodu elektroenergetycznego w odkrytym wykopie, 
je li pomiary maj  by  wykonane sprz tem o okre lonej dok adno ci? 

A. Biegunow  i niwelacj  geometryczn . 
B. Domiarów prostok tnych. 
C. Tachimetryczn . 
D. Satelitarn  RTK. 

Zadanie 25. 
Rezultatem inwentaryzacji obiektu przemys owego, wykonywanej za pomoc  skaningu laserowego, jest 

A. obraz p aski mierzonego obiektu. 
B. lista punktów o wspó rz dnych x, y. 
C. chmura punktów o wspó rz dnych x, y, z. 
D. wykaz punktów wraz z obrazem na p aszczy nie. 
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Zadanie 26. 
Zapis: gn32 na szkicu inwentaryzacyjnym oznacza 

A. budynek gospodarczy niski i numer adresowy. 
B. przewód gazowy niskopr ny i rednica. 
C. gara  wielopoziomowy i ilo  stanowisk. 
D. u ytek gruntowy i numer dzia ki. 

Zadanie 27. 
Co oznaczaj  liczby na za czonym szkicu inwentaryzacji konstrukcji obiektu budowlanego? 

A. Wymiary s upów. 
B. Oznaczenia konstrukcji. 
C. Odchy ki od osi konstrukcyjnych. 
D. Miary do wska ników konstrukcyjnych. 

Zadanie 28. 
Szkic z inwentaryzacj  przy cza wodoci gowego, przekazywany do pa stwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, nie musi zawiera  

A. rednicy i rodzaju przewodu. 
B. oznaczenia mierzonych pikiet. 
C. informacji o zgodno ci z projektem. 
D. wspó rz dnych ci gu poligonowego. 

Zadanie 29. 
Którego instrumentu, ze wzgl du na zbyt ma  dok adno  pomiaru, nie nale y u ywa  do 
inwentaryzacji wysoko ciowej studni kanalizacyjnej? 

A. Niwelatora technicznego. 
B. Niwelatora precyzyjnego. 
C. Tachimetru optycznego. 
D. Tachimetru elektronicznego.  
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Zadanie 30. 
Które obiekty wolno geodecie zainwentaryzowa  w sytuacji, gdy b d po o enia punktu osnowy 
pomiarowej wynosi ±9 cm, a b d pomiaru pikiety z tej osnowy wynosi ±7 cm? 

A. Zasuwy gazowe. 
B. W azy studzienek. 
C. Przewody wodoci gowe. 
D. S upy telekomunikacyjne. 

Zadanie 31. 
Je eli geodeta ma wytyczy  obrys wa ów przeciwpowodziowych, to osnow  realizacyjn  powinien 
za o y  z b dem po o enia punktu nie wi kszym ni  

A. 1 mm 
B. 1 cm 
C. 1 dm 
D. 1 m 

Zadanie 32. 
Sta e stanowisko odbiornika GPS, za o one na badanej zaporze, jest punktem 

A. kontrolowanym. 
B. kontrolnym. 
C. nawi zania. 
D. odniesienia. 

Zadanie 33. 
Punkty do badania przemieszcze  pionowych budynku powinny by  za o one 

A. pod balkonami. 
B. w wyci ciu elewacji. 
C. na cianie szybu windy. 
D. na cianie zewn trznej. 

Zadanie 34. 
Punkty, które umieszcza si  blisko, ale poza zasi giem wp ywu obiektu, dla którego prowadzi si   
badanie przemieszcze , s  punktami  

A. kontrolowanymi. 
B. kontrolnymi. 
C. odniesienia. 
D. badanymi. 

Strona 8 z 9



Zadanie 35. 
Pomiary GPS, wykorzystywane do wyznaczenia przemieszcze  poziomych, s  pomiarami 

A. bezwzgl dnymi. 
B. ró nicowymi. 
C. niezale nymi. 
D. odniesienia. 

Zadanie 36. 
Aby wyznaczy  przemieszczenie pionowe z wyrównanych wysoko ci nale y wykona   

A. odejmowanie. 
B. dodawanie. 
C. mno enie. 
D. dzielenie. 

Zadanie 37. 
Szkicem dokumentacyjnym jest szkic 

A. zawieraj cy wyniki geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania dzia ki. 
B. zawieraj cy wyniki pomiaru inwentaryzacyjnego. 
C. przedstawiaj cy elementy projektu budowli. 
D. archiwalny pomiaru sytuacyjnego terenu. 

Zadanie 38. 
Raport z pomiaru przemieszcze  przeznaczony do dalszego opracowania powinien zawiera  

A. podpis kierownika. 
B. wyniki obserwacji. 
C. temat opracowania. 
D. dok adno  instrumentu. 

Zadanie 39. 
Na wykresie przedstawiaj cym przemieszczenia pionowe musz  by  zawarte 

A. ró nice wysoko ci tych samych punktów w ró nym czasie. 
B. ró nice przewy sze  mi dzy punktami w ró nym czasie. 
C. warto ci przewy sze  mi dzy badanymi reperami. 
D. wysoko ci punktów w uk adzie odniesienia. 

Zadanie 40. 
Który z wymienionych typ wykresu s u y do przedstawienia wyników przemieszcze  obiektu?  

A. Ko owy. 
B. S upkowy. 
C. Warstwowy. 
D. Powierzchniowy. 
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